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REKONSTRUKCE 

okamenovany POŽERÁK, DNO 297,90

POTRUBÍ KG 400

6,30 m - 0,5%
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TRASA OPTICKÉHO KABELU CETIN

VZDUŠNÉ VEDENÍ EL. KOM. CETIN

NEVYUŽÍVANÝ KABEL CETIN

VEDENÍ EL. 1 kV ČEZ DISTRIBUCE

DEŠŤOVÁ KAN., ZATRUBNĚNÝ TOK

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH POTRUBÍ

MLATOVÁ CESTA

KAMENNÝ POHOZ / OKAMENOVANÁ ZEĎ

PANELOVÝ SJEZD

LEGENDA:

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

ZÁTOPA NÁDRŽE PŘI PROV. HLADINĚ

NOVÉ VÝPUSTNÉ POTRUBÍ

SLOUPKY ZÁBRADLÍ

LITORÁLNÍ ZÓNA

190 16 PRAHA 9 

IČO: 870 41 138

katerina.miksikova@email.cz

LIŠICKÁ 1549

projektování pozemních staveb 

 a krajinného inženýrství

zpracováno v sytému JTSK / BPV
výšky jsou v situaci redukovány o -200 m


