Prazdnéni nadrze

doba prazdnéni nadrze je vypoctena ze vztahu:
T=Xti

kde: T - celkova doba prazdnéni nadrze
ti - doby prazdnéni zvolenych vrstev vody v nadrzi

Dil¢i doba prazdnéni vrstvy vody je vypoctena ze vztahu
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kde: Si -primérna plocha hladiny, odpovidajici téZisti zvolené vrstvy (mz),
urc¢end z charakteristickych ¢ar nadrze
m - soucinitel pfepadu pres ostrou hranu; (m = 0,4)
b - délka prelivné hrany (délka dluzi); (b = 0,83 m)
z -vySka dluze ; (z = 0,15 m)

ReZim vypousSténi: 2z —lz -2z
Tab. 3.13. Doba prazdnéni nadrze
kéta S (m") S (m") t; (s) | t(hod)
299.2 1739,0 0,0 0,0 0,00
298.,5 1197,0 1468,0 3126,8 0,87
298.0 382,0 789.,5 1681,6 0,47
297.5 147.0 264.,5 563.4 0,16
2 1,5
Piestoze nadrz nema klasickou zemni hraz (Caste¢né zelezobetonovou stenu) a byla

by vypustitelna za 1,5 dne, tak je nutné dodrzovat interval poklesu o 0.5 metru
vodniho sloupce za 24 hod. Pfi vySce vodniho sloupce u poZeraku 1.9 m = 4 dny.



