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dokumentace k spolecnému stavebnimu fizeni

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o rekonstrukci vodni nddze — druh pozemki, kterych se to tyka, jsou vodni plochy,
trvalé travni porosty a ostatni plochy.

Resené tizemi leZi v zastavéné &asti obce. Parcela 84/1, 82/6, 82/4, 1530/5 v k.u. Risuty u
Slaného se nachazi v severovychodni &asti obce Risuty. Pozemky jsou piistupné po mistnich
komunikacich &.p.1502/1 a &.p. 1499/2. Cast dotéenych pozemkil jsou ve vlastnictvi investora
i piistupové cesty. Pozemek 1530/5 je ve vlastnictvi Ceské republiky.

Pfijezdova cesta, ktera se bude napojovat na mistni komunikaci, nebude muset mit v kiiZzeni
7adn4 docasna dopravni znaCeni. Pouze v pifipadé, Ze by se dopravni cesta méla kiiZit se
silnici L. tfidy. K tomu by nemélo dojit.

Nadrz potrebuje vymeénit vypustné zatizeni (poZerdk a potrubi), opravi se schodisté, a na jiZni,
vychodni a €asti severni ¢asti bifehli nadrze, bude vystavéna opérné zed’. Ve zbylé ¢asti budou
stavajici panely jen urovnany na biehovych hranach. Nadrz bude odbahnéna.

B.1.2 Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru

Geodetické podklady:

Bylo vypracovano polohopisné a vySkopisné zaméfeni. Zaméfeni bylo provedeno v systému
BPV, JTSK.
Bylo provedeno zaméfeni mocnosti sedimentu.

Laboratorni zkousky:

Byl proveden rozbor sedimentu z nadrze (Monitoring s.r.o., 2018)

Hydrologie: bude doplnéna

Hydrologické tidaje bezejmenného potoka v profilu nadrZe v obci Risuty, zpracované CHMU
v 10/2018:

Plocha povodi (F) vkm* 0,47

*  Primérna dlouhodoba ro¢ni vyska srdzek na povodi (H) v mm: 519
+  Primérny dlouhodoby roéni priitok (Qa) v1.s: 1

M-denni pritoky (QM) v 1. ™!

M 30/ 60| 90| 120| 150| 180 210| 240| 270, 300| 330| 355| 364 tiida

2 1,5 1,5 1 1 1 1/ 0,5/ 0,5 0,5 0 0 0 v
N-leté pritoky (Qn) v m?. s7!

N 1 2 5 10 20 50 100 trida

0,2 04 0,7 1 1,5 2,3 3 1A%
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B.1.3 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Nejsou zndma Zadna ochranné a bezpe€nostni pisma.

V okoli stavenisté se nenachazi Zadna nadzemni ani podzemni vedeni.
B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Vodni nadrZ Risuty leZ{ ve vyhlageném zaplavovém tizemi Cerveného potoka a to v rozsahu
Q5 az Q100 a spada i do aktivni zony. V zdplavovém tzemi jsou upravy stavajicich vodnich
d¢l pripustné. Nadrz nebrani v rozlivu ani v proudéni vody. Zaplaveni nadrze neohrozi jeji
bezpecnost. NadrZz nema hraz, kterd by mohla byt za povodné ohroZena. Po ustoupeni rozlivu
voda odtege pozerakovou vypusti zpét do toku. Uzemi neni poddolované.

B.1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi

Nebyly shleddny Zadné podstatné vlivy na okolni stavby a pozemky. Stavba bude mit
pozitivni dopad na zadrzeni vody v krajin¢ a na omezeni povodiiovych pritoki. V kapitole
B.9. jsou tfeSeny vypocty. JelikoZ se jedna o nadrZ bez hraze, kterd neni pifimo na toku a lze
pritok regulovat Soupétem ze stdvajictho de€liciho objektu, tak neni navrhovan bezpecnostni
preliv.

B.1.6 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

Predmétem projektu nejsou asanace.
V ramci stavby nedojde ke kaceni vzrostlych dievin.

B.1.7 Pozadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL
Trvaly zébor stavby neni, jelikozZ se jedna o opravu nadrzZe a zatizeni na stejném profilu.
Stavba se nenachazi na pozemcich urcenych k plnéni funkci lesa.

Ze zatopy bude téZeno 245 m3 sedimentu, ktery bude ukladan na ostatni plochu v majetku
investora. Jedna se o ¢ast pozemku 1913 v k.u. Risuty u Slaného.

B.1.8 Uzemné technické podminky, napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba je dopravné napojena. Po dobu vystavby je na stavebni pozemky piistup mozny po
piijezdové cesté, ktera se bude napojovat na mistni komunikaci, nebude muset mit v kiiZeni
7z4dna docasna dopravni znaCeni. Pouze v piipadé, Ze by se dopravni cesta méla kiiZit se
silnici L. tfidy. K tomu by nemélo dojit.

B.1.9 Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamé 7zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice, které by stavba
vyzadovala.
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PROJEKCE Rekonstrukce a revitalizace nadrze Risuty

Projektovéni staveb krajinného inZenyrstvi dokumentace k spolecnému stavebnimu fizeni

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zdkladni kapacity funké&nich jednotek

Stavba ma tyto ucely:

* akumulace vody za ucelem ochrany obyvatel — pozarni nadrz
* zadrZeni vody v intravilanu — zlepSeni mikroklimatu obce

* rekreacni

* vznik vodnich a moktadnich biotopti

Orientacni parametry stavby:

nadrz:

Vyméra fesené plochy: 2112 m?

Vyméra vodni hladiny: 1739 m?

Z toho usazovaci sekce: 545 m?

délka brehové zdi: 134,5 m

Objem vody pfi normélni hlading: 2110 m?

Kéta provozni hladiny: 299,20

Kota vody pfi max hlading: 299,60

Kéta dna zakladové vypusti: 297,20

Vysky jsou v systému Bpv.

Tok: Bezejmenny piitok Cerveného potoka
Boc¢ni nadrz zahloubena

Cislo hydrologického poiadi: 1-12-02-0720-0-00

Ri¢ni kilometr: cca 19,6 na Cerveném potoce

délici hrazka:

sklon: 1:1,5 obé€ strany
délka: 26 m

lavka:

délka lavka: 6 m

Site lavky: 1,5m

vyska zabradli: I,1m

mlatova cesta: Sife 1,25 m
* lomova vysivka 10 mm
* jemny Stérk 150 mm
* vibrovany $térk(6-32) 140 mm

vypustné zarizeni:

otevieny trojdluzovy pozerdk DN400
vypustné potrubi DN400 6,3 m délky
zakonceno kamennym pohozem 3 m délky
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sediment — téZba 245 m3
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Projekt se snazi maximalné vyuZit potenciil mista s ohledem na jeho historickou, pfirodni a
kulturni hodnotu.

Jedna se o revitalizaci a rekonstrukci biehovych hran, vypustného zafizeni, obsluznych
schodi$t’ a vystavbu délici hrazky.

Aby rekonstrukce zapadla do charakteru obce, tak je zvolena zidka, kterd bude obloZena
kamennym zdivem. PoZerak bude soucasti nabiezni zidky.

Délici hrazka, ktera bude mit svahy okamenované, tak se zapoji do celkové koncepce nadrze.
Kamenny pohoz zaroste vegetaci a bude poskytovat tkryt riznym druhtim Zivocichd.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni ieSeni, technologie vyroby

Dispozicni feSeni je ziejmé z vykresové dokumentace. Technologie vyroby zde nejsou.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby neni predmétem.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Navrhovan4 stavba svym charakterem nevyZaduje specialni feSeni bezpecnosti pfi uzZivani.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
nadrz:

Nadrz bude zbavena ndnosu (245 m?) na udroveir ptivodniho dna a bude &aste¢né opatiena
novou obvodovou nabtezni zidkou o délce 34,5 m.

Zidka bude mit zelezobetonovou (C30/37 FX3) vnitini konstrukci (jadro) feSené jako thlova
opérna zed'. Kryti vyztuze bude 4 cm a navrh vyztuze bude pfedmétem dilenské dokumentace
zhotovitele. Zidka bude opatfena v pohledové exponované ¢asti kamennou dozdivkou
kyklopského vzhledu. Dozdivka bude zdéna z kameniva, které se opracuje do 5-8 thelnika
podle draténé Sablony. Spary budou mit maximélni Siftku 20 — 40 mm. V jedno misté se se
mohou stykat maximalné 3 spary, a to pouze v tupych thlech. Zdivo se neomita, pouze se po
vyzdéni sparuje reprofilaéni maltou hrubozrnnou ur¢enou do vodniho prostiedi. U malty se
musi obzvlast’ klast diraz na technologickou kazen. Je potfeba pouZit vSechny potifebné
vyrobky k reprofila¢ni malté, od jednoho vyrobce, jelikoz kazdy ma jinou technologii.
Kamennd dozdivka vytvoii esteticky pfiznivé vnimany prvek, jaky odpovida poloze stavby
v jadru obce.

Zelezobetonové (C30/37 FX3) jadro se Sirokym zaloZenim 1,2 m zamezi prisakiim pii
povrchové z6né a zaruci vysokou Zivotnost a odolnost proti deformacim. VeSkeré stykové
betonové plochy se zeminou budou oSetfeny penetracnim natérem 0,4kg/m?2.
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délici hrazka:

Rekonstruovand nadrZz bude rozd€lena svahovanou (1:1,5) zanofenou hrazkou z vhodné
zeminy zpevnéné betonovymi dilci v jadru z pivodniho biehového opevnéni a kamennou
rovnaninou (lomovy kdmen 20-35 cm) na usazovaci sekci a na sekci s ¢istou vodou. Hrazka
bude ¢astené propustna. Panely budou vhodné poskladané, tak aby tvoftily jadro hrize a dala
se na n€ hutnit zemina ve sklonu 1:1,5.

V usazovaci Casti nadrze dojde k sedimentaci hrubych splavenin, které se mohou do toku
dostat oplachem zpevnénych ploch. V usazovaci sekci budou dale vytvoteny plochy osazené
rakosinami, zejména na navodnim svahu zanotené hrazky. Rakosiny budou pfirozen€ oZiveny
spolecenstvy mélkych vod a moktadl a budou ptispivat ke zvySeni jakosti vody.

V ose zanotené hrazky bude vytvofen Zelezobetonovy (C30/37 FX3) objekt s dievénymi
borovymi ¢i smrkovymi dluZemi délky 1,5m. DluZe budou drZet ve vodicim U profilu U80
S235, ktery bude zabetonovan v Zelezobetonové (C30/37 FX3) sténé€, mocnost stény bude 0,4
m. Dno objektu bude také Zelezobetonové (C30/37 FX3) a vyztuZeno kari sitémi. Vyztuz
s krytim 4 cm a vazana betonafska vyztuz bude dle dilenské dokumentace dodavatele.

Pod dnem objektu budou ocelové mikropiloty (napt. 2IPE 100) v rozestupu 0,5 x 0,5 m do
hloubky 2 m a ocelové mikropiloty budou ptivafeny k vyztuzi dna.
Pohledové betonové stény budou oSetfeny reprofilacni maltou ur¢enou do vodniho prostiedi.
Hrubozrnnou v pfipadé vzniklych hnizd po betondzi a nésledné jemnozrnou maltou.
V piipade¢ celistvého betonového povrchu bude pouZita jen jemnozrnné reprofilacni malta.
Hrazena propust bude pro potieby vypousténi a CiSténi nadrze.
Na korun¢ hraze bude vybudovéana mlatova cesta, Sife 1,25 m hutnéna po vrstvéach:

* lomova vysivka 10 mm

* jemny Stérk 150 mm

* vibrovany $térk(6-32) 140 mm
Hloubka néidrZe je dana polohou vtoku zrozd€lovaci Sachty na zatrubnéni a tdrovni dna
soutokové Sachty, resp. vyusti zatrubnéného toku do otevieného koryta.

lavka:

Pres zelezobetonovy objekt bude vedena drfevéna lavka. Do zakladovych betonovych
(C20/25) patek 30x30cm budou navrtany ocelové patky. Na ocelové patky bude ptidélana
konstrukce lavky. Vyska zabradli dfevénych hranolii (80x80) bude 1,1 m. Veskeré hranoly
(80x80) budou natfeny ochrannou barvou vhodnou pro dané prostiedi a zvoleny materiél.
Podlaha lavky bude z prken, které budou pfichyceny na hranoly, které budou piidélané
k betonovym patkam.

poZerak:

V ramci rekonstrukce bude vybudovan na odtoku z nadrZe novy otevieny trojdluZovy poZerak
integrovany do nabfezni zidky vcetné nového useku odpadniho potrubi az ke stavajici
soutokové Sachté. PoZerdk muze byt pouZit i prefabrikovany. Vyust do otevieného koryta za
sportovistém bude opravena. Zkorodovany beton bude vyspraven cementovou maltou a
reprofilaénimi maltami s pouzitim adheznich mustki. Dno pod vyusti bude procisténo a
opatfeno kamennym zahozem (lomovy kdmen 20-25c¢m) v délce 3,0 m.
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sjezd:

V severozapadni ¢asti bude vytvofen 3 m Siroky sjezd ve sklonu 1:5. Tento sjezd bude
vybudovan ze silni¢nich panelti IZD 3/10 -150 mm s mezi spoji z oceli. Nejprve se uhutni
zemina v poZadovaném sklonu 1:5 a nasledn¢ se mohou hutnit podkladové vrsty. Pod panely
bude Stérkopiskové loze (0-36 mm) o mocnosti 200 mm, Piskové loZze 80 mm a to vSe
podlozeno geotextilii 300g/m2. Tato plocha bude umoZznovat rekreacni vyuzivani nadrze a
moznost piistupu do nadrze pii jejim CiSténi ¢i odbéru vody.

odbérné misto:

Vyse zminéné potrubi z byvalého odbérniho mista na Cerveném potoce bude zrevidovano
kamerou. Pokud bude prichozi a v dobrém technickém stavu, bude odbérni misto opatfeno
nov¢ feSenym natokem, ktery bude slouZit pro dopliiovani vody v piipad¢, Ze vodnost
bezejmenného piitoku bude napi. v letnich mésicich nedostate¢na. Piipad4 v dvahu uprava
vtoku do potrubi pro docasnou instalaci natokového potrubi ukladaného do koryta ve sméru
proti toku tak, aby byl dosazen spad do odbérného potrubi. Budou na natoku osazeny Cesle,
aby se zamezilo opétovnému zanaSeni potrubi.

Schodisté:

Do nadrze bude opraveno stavajici schodisté az ke koruné hraze (11x11/51).. Schodisté
bude vybudovano z opracovanych kopakl z lomového kamene uloZenych do betonového loze
(C30/37 XC4), schodiste bude podlozeno 100 mm filtracni vrstvou Stérkopisku.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni, zasady FeSeni zaFizeni, potieby a spotieby
rozhodujicich médii.

S ohledem na charakter stavby neni predmétem.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni ieSeni

S ohledem na charakter stavby neni pfedmétem. Stavba nezhorSuje moZnosti hasebniho
zéasahu na stavajicich nemovitostech, nezasahuje nijak do piistupovych cest k nim.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi, kritéria tepelné technického hodnoceni
S ohledem na charakter stavby neni pfedmétem.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi, zasady FeSeni parametri stavby, zasady FeSeni vlivu stavby na okoli

Na stavbu nejsou s ohledem na jeji charakter kladeny zZadné specifické hygienické pozadavky
a pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi.

V priibéhu realizace bude okoli stavby zatizeno hlukem a emisemi ze stavebni mechanizace.

Vzhledem k tomu, Ze stavba je v zastavéné tizemi, bude tfeba dodrZovat pracovni dobu, Cistit
vozovky a zbyte¢n¢ nenechavat pusténé stroje.
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Dokoncend stavba bude mit pozitivni dopad na Zivotni prostiedi, vytvoii se nové piirodni
biotopy, zlepsi se estetické ptisobeni lokality.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsSiho prostiedi, pronikani
radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiova opatieni

Nebyly shledany diivody pro zajisténi ochrany pfed negativnimi ucinky.

B.3 _ PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba svym charakterem nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 Popis dopravniho FeSeni

Po dobu vystavby je na stavebni pozemek pfistup mozny z mistni komunikace
¢.p.1502/1 a ¢.p. 1499/2

B.4.2 Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Viz kap. B.4.1.

B.4.3 Doprava v klidu

S ohledem charakteru stavby neni feSeno.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci stavby dojde ke kaceni vymladkl vrby z patezu.
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PROJEKCE

Projektovéni staveb krajinného inZenyrstvi

B.6

Rekonstrukce a revitalizace nadrze Risuty
dokumentace k spolecnému stavebnimu fizeni

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 Vliv na ovzdusi, hluk, vodu, odpady a piidu

S vyjimkou vlastni realizace stavby nebude stavba produkovat hluk. S vyjimkou realizace
stavby nebude stavba produkovat emise a odpady.
Stavba pfispéje k zadrZeni vody v krajin€. Jedna se o celkovou rekonstrukci stavajiciho stavu.

Nedochazi tedy k trvalému odnéti zemedélského ptidniho fondu.

Odpady vznikajici pfi stavbé provozem stavebni firmy, budou likvidovany dle evidence
odpadli dodavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 223/2015 Sb., o odpadech. Odpad bude
vyhodnocen dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadti, zda je nebezpecny ¢i nikoliv a

podle toho s nim bude naloZeno.

Katalogové
Cislo druh odpadu vyuZiti Kategorie
pevné odpady z .
1909 01 primarniho Gidténi | v zemédglstvi ostatni
“ e el odpad
Cesli a filtrii
. . skladovéni v
surovina nevhodné Konteineru ostatn
02 02 03 ke spotiebé, nebo ontejnerd,
NSO likvidace v odpad
Jinému dcelu kafilériich
zemina a kameni
17 05 03* obsahujici ukladéani na nebezpecny
nebezpecné latky zajisténé skladky odpad
(rybni¢ni bahno)
k vyrobé kompost
pro piimou
zemina a kameni rekultivaci piSélt},’Ch
17 05 04 neuvedené pod pud ostatni
¢islem 17 05 03 | pro rekultivaci hald, odpad
(rybni¢ni bahno) vysypek a t€¢Zbou
narusenych ploch
k hnojeni
zemé&délskych a
lesnich pud

Pti vystavbé je nutno dodrZzovat veskeré zdvazné pravni normy z hlediska ochrany Zivotniho

prostiedi.

Odpady vznikajici pii stavbé provozem dodavatele, budou likvidovany dle evidence odpada

dodavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

strana 10
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Projektovéni staveb krajinného inZenyrstvi dokumentace k spolecnému stavebnimu fizeni
Cislo | Kategorie Popis odpadu Vyuziti
odpadu
Tyto nekontaminované odpady
1705 04 0) zemina a kameni mohou byt vyuZity k terénnim
Upravam stavby.
1501 02 O plastové obaly
1501 03 0O dievéné obaly
15 01 %16 obal Tyto odpady mohou byt
5 01 06 0 smésné obaly vyuZity nebo odstranény
17 02 02 0O dievo pouze v zafizenich k vyuZiti
17 02 03 0 plasty nebo odstranenl ostatnich
odpadu.
17 04 05 0 Zelezo a ocel

Pii vystavbé musi byt zamezeno uniku ropnych latek. Tankovéni a ptipadné opravy stavebni
mechanizace budou provadény na zpevnéné komunikaci ¢i manipulacni ploSe pobliZ stavby.
V piipadé¢ vétsi havarie bude informovéin ptisluSny vodohospodéisky organ a ptivolan
prislusny hasicsky sbor.

B.6.2 Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba bude mit pozitivni vliv na piirodu a krajinu.

Realizaci se obnovi nefunk¢ni vodni biotop. Cilem navrZeného feSeni opravy malé vodni
nadrze je obnova a zlepSeni stavajictho nevyhovujiciho stavu

Koncepce navrzenych uprav a jednotlivé konstrukce a objekty jsou navrZeny s ohledem na
dosaZeni ptiznivych ekologickych diisledk a s ohledem na vhodné zaclenéni do prostiedi
obce. Z hlediska Zivotniho prostfedi 1ze navrzenou stavbu povazovat za pozitivni.

V dobé vystavby dojde kratkodobé k zakaleni vody v toku a zvySeni hlu¢nosti a prasnosti pti
provadéni zemnich praci. Ochrana vody v toku a podzemnich vod v misté stavby bude
zajisténa zpracovanim a dodrZovanim havarijniho planu pro dobu vystavby.

B.6.3 Vliv na soustavu Natura 2000

Lokalita je mimo uzemi Natura 2000.

B.6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

S ohledem na charakter a umisténi stavby neni relevantni.
B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

S ohledem na charakter stavby neni predmétem.
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Projektovéni staveb krajinného inZenyrstvi dokumentace k spolecnému stavebnimu fizeni

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni pfedmétem.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté rybnika nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pitnd voda bude na
staveniSté dovaZena balena. Elektricka energie bude v ptipad¢ potieby feSena centrélou.

Stavba je dopravné napojena na mistni komunikaci.

B.8.2 Ochrana okoli stavenist¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin

Na pfiistupech na stavenis$t¢ bude umisténa vystrazna informacni tabulka ,,Pozor stavba —
nepovolanym vstup zakdzan!*“ Obvod staveni$té bude vyznacen vystraznou folii.

B.8.3 Maximalni zabory pro stavenisté

Zabor staveni$t¢ bude co nejmensi. Stavebni stroje se budou pohybovat po stavajicich cestich,
které vedou aZ k nadrzi. Ostatni prace budou provadény ze zatopy.

B.8.4 Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zeminy pro dosypani biehil pod stavajicimi panely budou pouZity z odkopavek pro biehovou
sténu. Zbylé zemina z vykopavek bude odvezena na skladku a nebo bude pouZita obci na

terénni Gpravy v obci Risuty (dle kvality zeminy)

B.9. ZAKLADNI HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Na samostatnych listech jsou déle pfiloZeny vypocty:

* Konsump¢ni kiivka poZerdku
* Vypar z nadrze

* Prazdnéni nadrze

* Konsumpéni kiivka potrubi

* Charakteristické ¢ary nadrze
* Bilance nadrze
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