
Ztráty výparem

Hladina normálního nadržení: 299,20 m n.m.

Roční úhrn výparu: 800 mm 10950

Plocha hladiny normálního nadržení: 1739 m2

Roční výpar: 1391 m
3

Procentuální rozdělení ročního výparu

měsíc %roč.výpar měsíc %roč.výpar

I. 2 VII. 18

II. 2 VIII. 17

III. 4 IX. 11,5

IV. 6 X. 7

V. 11 XI. 4

VI. 14,5 XII. 3

13,91

8

měsíc výpar m
3

výpar mm výpar l/s

I. 27,8 16 0,01

II. 27,8 16 0,01

III. 55,6 32 0,02

IV. 83,5 48 0,03

V. 153,0 88 0,06

VI. 201,7 116 0,08

VII. 250,4 144 0,10

VIII. 236,5 136 0,09

IX. 160,0 92 0,06

X. 97,4 56 0,04

XI. 55,6 32 0,02

XII. 41,7 24 0,02

800,00

Ztráta výparem je určena z monogramu, uvedeného v ČSN 75 2410 (roční úhrn výparu v 

závislosti na nadmořské výšce hladiny a procentuálním rozdělení ročního úhrnu na 

jednotlivé měsíce).

Rozdělení výparu z volné vodní hladiny do měsíců




