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PROJEKCE Rekonstrukce a revitalizace nadrze Risuty

Projektovani staveb krajinného inzZenyrstvi dokumentace k slou¢enému stavebnimu fizeni

A.Privodni zprava
1. Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

a) poloha v obci - zastavend cdst - nezastavénd cdst obce.

Resené tzemi leZi v zastavéné Gasti obce. Parcela 84/1, 82/6, 82/4, 1530/5 v k.u.
Risuty u Slaného se nachazi v severovychodni ¢asti obce Risuty. Pozemky jsou piistupné po
mistnich komunikacich €.p.1502/1 a ¢&.p. 1499/2. DotCené pozemky jsou ve vlastnictvi
investora i piistupové cesty. Pozemek 1530/5 je ve vlastnictvi Ceské republiky.

b) tidaje o schvdlené iizemné pldnovaci dokumentaci.
Uzemni plan obce Risuty byl vydan v roce 2008.

¢) udaje o souladu zameru s tizemné pldanovaci dokumentaci.

Resené tvizemi je v ramci schvdleného tzemniho planu vodni plochou, v okoli jsou
sportovni plochy a vetejna zelen. Rekonstrukci nadrZze se neméni soucasné vyuziti izemi.
Zamgr investora je v souladu se schvalenym izemnim planem.

d) udaje o splnéni poZadavku dotcenych orgdnii.
Bude doplnéno po vyhodnoceni vSech ziskanych stanovisek v dokladové ¢asti.

e) mozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Lokalita je napojena na mistni komunikace v obci €.p. 1502/1. Podél nadrze vede
vyuzZivand cesta zpevnéna betonovymi panely C.p. 1499/2. Napojeni na sit€ technické
infrastruktury vodni nadrZ nevyzaduje.

f) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojii
nerostii a podzemnich vod, vizemi pro zvldstni zdsahy do zemské kiiry a poddolovanych tizemi.

Horninové prostiedi v feSeném prostoru je zhodnoceno na zakladé archivni reSerse a
mapovych podkladi. Representuji ho piscito-hlinité az Stérkovité aluvidlni usazeniny.
Aluvium je zvodnélé, hladina podzemni vody koresponduje s hladinou v Cerveném potoce a
okolnich vodotec¢ich. Pro zakladani staveb je podmine¢n€ vhodné, tnosnost podloZzi kolisa
podle nepravidelné struktury uloZenin. Tabulkova tnosnost Rg: se pohybuje v rozmezi 50 az
100 kPa.
Predkvartérni podloZzi dna udoli je tvoifeno permokarbonskymi sedimenty, v kterych byva
zastoupen jilovec, aleuropelit, piskovec, arkézovy piskovec a arkéza. Charakter
predkvartérniho podlozi nebude mit vliv na zaloZeni a stabilitu stavebnich konstrukei.

g) poloha vuci zdplavovému tizemi.

Vodni nadrz Risuty leZi ve vyhlaSeném zaplavovém tizemi Cerveného potoka a to v rozsahu
Q5 az Q100 a spada i1 do aktivni zony. V zaplavovém tizemi jsou upravy stavajicich vodnich
d¢l ptipustné. Nadrz nebréani v rozlivu ani v proudéni vody. Zaplaveni nadrZe neohrozi jeji
bezpecnost. NadrZ nema hriz, kterd by mohla byt za povodné ohroZena. Po ustoupeni rozlivu
voda odteCe pozerdkovou vypusti zpét do toku.
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h) druhy a parcelni cisla dotcenych pozemkii podle katastru nemovitosti.
dotené pozemky v k.d. Risuty u Slané¢ho

¢.p. VYO qruh vlastnik adresa
m?2
g4/l | 2044 | vodni Obec Risuty | Risuty 84,273 78
plocha
82/4 | 616 TTP Obec Risuty Risuty 84, 273 78
g2/6 | gg7 | oSt Obec Risuty | Risuty 84, 273 78
plocha
koryto 5
1530/5| 1653 | vodniho | CR — PovodiVltavy |Holeckova 3178/8, Praha 5, 150 00
toku

sousedici pozemky stavbou nedotcené:

¢.p. Vyrrnnzera druh vlastnik adresa
82/7 | 402 | ostiM Obec Risuty | Risuty 84, 273 78

plocha
83/1 | 123 | ostatn Obec Risuty | Risuty 84, 273 78

plocha

zastavéna| Materna Zdenék .,

104 1221 plocha Maternova BoZena Risuty 96,273 78
82/1 | 1318 | ostat Obec Risuty | Risuty 84, 273 78

plocha
82/5 830 TTP Opocenska Alena Skolni 290, Nové Paka 509 01

1502/3| 32 | ostami Obec Risuty | Risuty 84, 273 78
plocha

i) pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popripade pristupové trasy.
Po dobu vystavby je na stavebni pozemek piistup mozny stivajici zpevnénou cestou,
ktera se napojuje prostfednictvim dalSich mistnich komunikaci na silnici 1/16.

J) zajisteni vody a energii po dobu vystavby.

Po dobu stavby bude vyuzito vyhradné mobilni techniky s vlastni motorickou
silou. Stavba bude provadéna tak, aby nevznikly naroky na napojeni na inZenyrské
sit¢. Jde predevSim o zemni prace a stavebni prace charakteru vodohospodarskych a
inZenyrskych staveb malého rozsahu.
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PROJEKCE Rekonstrukce a revitalizace nadrze Risuty

Projektovani staveb krajinného inzZenyrstvi dokumentace k slou¢enému stavebnimu fizeni

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) ucel uzivdani stavby.
e akumulace vody za icelem ochrany obyvatel — poZarni nadrz
* zadrZeni vody v intravilanu — zlepSeni mikroklimatu obce
* rekreacni
* vznik vodnich a moktadnich biotopii

Mala vodni nadrZ — vodni dilo ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. - Zakon o vodach a o
zméné nékterych zdkonl (vodni zdkon). Ve smyslu CSN 75 2410 pak mald vodni
nadrz.

b) trvald nebo docasnd stavba.
Trvala stavba.

¢) novostavba nebo zména dokoncené stavby.
Rekonstrukce.

d) etapizace vystavby.
Stavba nebude etatizovéana.

Piedmétem stavby je obnova malé vodni nidrZe v obci Risuty.

Nadrz je zahloubend, nema hrdz a nemd vzduti vody. Je v souCasnosti upravena jako pozarni
nadrz s piikrymi svahy opevnénymi betonovymi panely. Opevnéni bylo provedeno v 70.
l1étech 20. stoleti, je poSkozené a nevzhledné, za hranici pfedpoklddané Zivotnosti. NadrZ proto
neplni svou funkci jako nadrz pozarni a neni schopna plnit ani dal$i pozadované funkce —
retenéni krajinotvornou a rekreacni. NadrZz nelezi na toku, neni prito¢na. Je napijena ze
zatrubnéného toku, ktery plni zaroven funkci destové kanalizace.

Jde o maly bezejmenny pravostranny pfitok Cerveného potoka, ktery v obci v Gaste¢ném
zatrubnéni protékd soub&’né s Cervenym potokem a pod obci se do hlavniho toku v1éva.
NadrZz je napdjena zrozdélovaci Sachty v zatrubnéni. Na odtoku z nidrZze je poSkozeny
pozerdk, kterym se voda odvadi zpét do zatrubnéného toku. Za pfilehlym sportovistém
zatrubnény tok vytéka do otevieného koryta.

Nadr7 méla jesté dali piitok potrubim z Cerveného potoka, ktery je nyni nefunkéni. V koryté
Cerveného potoka se dochoval vtok do ocelového potrubi a skruZ, kde patrné byvalo &erpadlo.
Potrubi od tohoto vtoku tsti do nadrze a je patrné stile prutocné.

Rekonstrukce a revitalizace nadrZe Risuty:
nadrz:

Nadrz bude zbavena ndnosu(245 m?) na troven ptivodniho dna a bude &iste¢né opatiena
novou obvodovou nabiezni zidkou. Zidka bude mit Zelezobetonovou vnitini konstrukci
(jadro) teSené jako tuhlova opérnd zed. Bude opatfena v pohledové exponované CcCasti
kamennou dozdivkou. Kamennad dozdivka vytvoii esteticky pfiznivé vnimany prvek, jaky
odpovida poloze stavby v jadru obce. Zelezobetonové jadro se Sirokym zaloZenim zamezi
prasaklim pfti povrchové zon€ a zaruci vysokou Zivotnost a odolnost proti deformacim.
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PROJEKCE Rekonstrukce a revitalizace nadrze Risuty

Projektovani staveb krajinného inzZenyrstvi dokumentace k slou¢enému stavebnimu fizeni

Rekonstruovand nadrz bude rozdélena svahovanou zanofenou hrazkou z vhodné zeminy
zpevnéné betonovymi dilci z pivodniho opevnéni a kamennou rovnaninou na usazovaci sekci
a na sekci s Cistou vodou. V usazovaci ¢asti nadrze dojde k sedimentaci hrubych splavenin,
které se mohou do toku dostat oplachem zpevnénych ploch. V usazovaci sekci budou déle
vytvofeny polohy osazené rakosinami, zejména na navodnim svahu zanoiené hrazky.
Rékosiny budou piirozen¢ oZiveny spolecenstvy mélkych vod a mokiadti a budou pftispivat ke
zvyseni jakosti vody.

V ose zanofené hrazky bude vytvoren Zelezobetonovy objekt s dfevénymi dluZzemi. Hrazena
propust bude pro potifeby vypousténi a CiSténi nadrze.

Hloubka néidrZe je dana polohou vtoku zrozd€lovaci Sachty na zatrubnéni a trovni dna
soutokové Sachty, resp. vyusti zatrubnéného toku do otevieného koryta. Pokud by byla
pozadovana hloubka vétsi, musel by byt vytvofen nevypustitelny prostor, ktery by v ptipadé
¢isténi nadrze musel byt Cerpan.

poZerak:

V ramci rekonstrukce bude vybudovan na odtoku z nadrZe novy otevieny trojdluZovy poZerak
integrovany do nébfezni zidky vcetné nového tuseku odpadniho potrubi aZz ke stavajici
soutokové Sachté. Vyust do otevieného koryta za sportovistém bude opravena. Zkorodovany
beton bude vyspraven a dno pod vyusti bude prociSténo a opatfeno kamennym zdhozem
v délce 3,0 m.

sjezd:
V severozapadni ¢éasti bude vytvofen 3 m Siroky sjezd ve sklonu 1:5. Tento sjezd bude
vybudovéan ze silni¢nich panelii. Tato plocha bude umoziiovat rekrea¢ni vyuzivani nidrze a

moznost piistupu do nadrze pii jejim Cisténi ¢i odbéru vody.

odbérné misto:

Vyse zminéné potrubi z byvalého odbérniho mista na Cerveném potoce bude zrevidovano
kamerou. Pokud bude priichozi a v dobrém technickém stavu, bude odbérni misto opatfeno
nov¢ feSenym natokem, ktery bude slouZzit pro doplilovani vody v piipad¢, Ze vodnost
bezejmenného pfitoku bude napt. v letnich mésicich nedostatecné. Pfipada v tvahu tprava
vtoku do potrubi pro doc¢asnou instalaci natokového potrubi ukladaného do koryta ve sméru
proti toku tak, aby byl dosaZen spad do odbérného potrubi. Budou na natoku osazeny cesle,
aby se zamezilo opétovnému zanasSeni potrubi.

e) zdkladni vidaje o kapacite stavby (pocet icelovych jednotek, jejich velikosti;
uzitkové plochy, obestavené prostory, zastavené plochy apod.)

Vyméra fesené plochy: 2112 m?
Vyméra vodni hladiny: 1739 m?
Z toho usazovaci sekce: 545 m?
Objem vody pfi norméalni hlading: 2110 m?
Kéta provozni hladiny: 299,20
Kéta dna zakladové vypusti: 297,20
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PROJEKCE Rekonstrukce a revitalizace nadrze Risuty

Projektovani staveb krajinného inzZenyrstvi dokumentace k slou¢enému stavebnimu fizeni
Kéta vody pfi maximélni hladiné: 299,90
Vysky jsou v systému Bpv.
Tok: Bezejmenny piitok Cerveného potoka
Boc¢ni nadrz zahloubena
Cislo hydrologického poiadi: 1-12-02-0720-0-00
Ri¢ni kilometr: cca 19,6 na Cerveném potoce

f) celkovd bilance ndrokii vSech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody.
Stavba nema naroky na energie ani jind média.

g) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni verejné komunikacni
site.

NavrzZena stavba neklade zvysSené naroky na kapacity stavajicich komunikaci a siti
technického vybaveni.

h) poZadavky na kapacity elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni
site

Navrzend stavba neklade néroky na kapacity stavajicich zatizeni elektronickych
komunikaci.

ch) predpoklddané zahdjeni vystavby.
Predpokadané zahijeni stavby: 1.9. 2019

i) predpoklddand lhiita vystavby.

12 mésicu
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